
Fiche technique

Ampacoll® Fenax
Un côté adhésif sur toute la surface, avec et sans pellicule de protection
séparée. Ce ruban de raccord de fenêtre est parfaitement adapté au
raccordement étanche des fenêtres ou des portes après la pose.

> Un côté adhésif sur toute la surface

> Adhérence extrême, même à basse
température

> Diffusion variable

> Le même ruban peut être utilisé à l’intérieur et
à l’extérieur. L’exigence « plus étanche à
l’intérieur qu’à l’extérieur » est satisfaite.

> Pellicule de protection avec languette

> Peut être enduit (support d'enduit)

> Stabilité aux intempéries: 12 mois

Caractéristiques techniques Valeur Norme

Valeur s 1,5 m à 16,5 m EN 1931

Résistance à la déchirure sens
longitudinal | sens transversal

220 N/5 cm | 280 N/5 cm EN 12311-2/ A

Allongement à la déchirure sens
longitudinal | sens transversal

100 % | 140 % EN 12311-2/ A

Résistance thermique -40 °C à 100 °C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Stockage au frais et au sec

Stabilité aux UV 12 mois

Température d’application -5 °C à 40 °C

Consommation 30 – 50 ml/m
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