
Ampacoll® Fenax
Nastro per raccordo finestre

> Estremo potere adesivo

> Adesivo su tutta la superficie

> Variabile all’umidità

> Un solo nastro, sempre lo 
   stesso, può essere usato all’in- 
   terno e all’esterno. Il princpio 
   «all’interno più a tenuta che 
   all'esterno» è soddisfatto.

> Liner con nastro fingerlift

> Intonacabile in modo sicuro

Dati tecnici Valore Norma

Valore Sd 1,5 – 16,5 m

Applicazione di adesivo 300 g / m2

Temperatura di lavorazione da – 5 °C a +40 °C

Resistenza alla temperatura da – 40 °C a + 100 °C

Stabilità ai raggi UV
12 mesi
(Europa centrale)

Resistenza allo strappo
longitudinale
trasversale

220 N / 5 cm
280 N / 5 cm

EN 12311-2 / A

Allungamento a rottura
longitudinale
trasversale

100% 
140%

EN 12311-2 / A

Ambito di impiego: raccordo a tenuta di porte e finestre in struttura massiccia, di legno e
metallo dopo il montaggio.

Forme di fornitura

No. articolo Denominazione Dimensioni rotolo Contenuto cartone Contenuto pallet

7640442092053 Ampacoll® Fenax 15 / 60 25 m ×  75 mm
Suddivisione liner: 15 mm, 60 mm 8 rotoli = 200 m 60 cartoni

7640442092091 Ampacoll® Fenax 75 25 m ×  75 mm 8 rotoli = 200 m 60 cartoni

7640115537362 Ampacoll® Fenax 15 / 85 25 m ×  100 mm 
Suddivisione liner: 15 mm, 85 mm 4 rrotoli = 100 m 84 cartoni

7640115536921 Ampacoll® Fenax 40 / 60 25 m ×  100 mm 
Suddivisione liner: 40 mm, 60 mm 4 rotoli = 100 m 84 cartoni

7640442092060 Ampacoll® Fenax 15 / 135 25 m ×  150 mm
Suddivisione liner: 15 mm, 135 mm 4 rotoli = 100 m 60 cartoni

7640442091469 Ampacoll® Fenax 15 / 185 25 m ×  200 mm
Suddivisione liner: 15 mm, 185 mm 2 rotoli = 50 m 84 cartoni

* Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre
tra l‘altro registrare l‘oggetto e i prodotti Ampack
impiegati. Inostri prodotti devono inoltre essere
utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili
nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

Fugeneigenschaften nach
ift-Richtlinie MO-01/1:
2007 – Abschnitt 5
18-002878-PR03
(PB-E03-020310-de) 

Caratteristiche di giunzione 
secondo la direttiva if 
MO01/1: 2007 – Sezione 5 
18-002878-PR03 
(PB-E03-020310-de)
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Distribuzione tramite il commercio specializzato

8005EU/IX.YY(AR)0126
@ampackita

Seguire le raccomandazioni per 
l’applicazione e per gli altri prodotti 
del sistema nel nostro schema per 
l’incollaggio.

Ulteriori informazioni e 
documentazione dettagliata 
su www.ampack.biz

Seguire le nostre istruzioni 
di montaggio per i nostri 
prodotti per finestre.

Ampacoll® Fenax 
Nastro per raccordo 
finestre

Ampacoll® Sillskin black 
Copertura del para- 
petto / davanzale
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